ZALO ZENIA TECHNICZNO- FUNKCJONALNE

MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SIECI STRUK  TURALNEJ

Obiekt: budynek Zaktadu Astrofizyki CAMK | PAN w To runiu ul. Rabianska 8

Inwestor: Zaktad Astrofizyki CAMK | PAN w Toruniu u |. Rabianska 8

Projektowana modernizacja instalacji elektrycznej wbudynku Zaktadu ma za zadanie:

1.

wyposay¢ budynek w instalacje elektryczpozwalajca na dalszy rozwaj
infrastruktury technicznej zainstalowanej w jegopeszczeniach

W najblizszej przysziéci przewiduje si zwigkszenie mocy pobieranej przez budynek
0 okoto 20kW, instalacja musi zoétalostosowana do jego pokrycia i posiada
jeszcze minimum 20% rezegwa dalszy rozwoj

dostosowainstalacg elektryczra do aktualnie obowzujacych norm i przepiséw,
szczegolnie jeeli chodzi o ochrogprzeciw poraeniowy 0séb korzystagych z tej
instalacji

dostosow@izolack robocz przewodow instalacji elektrycznej do obawiijacego w
obiektach zabytkowych zakresu ngpb00/700V

zwkkszy pewnd¢ zasilania urzdzen teleinformatycznych zasilanych energi
elektryczm w poszczegolnych pomieszczeniach przez wydzielgmieebudow
instalacji do rozdzielni tzw. komputerowych nagprzewodow — rownomierne
obciazenie wszystkich faz i przyszoiowe zabudowania centralnego UPS w miar
mozliwosci finansowych

dostosowawypusty gniazdowe — ikg, miejsce montau - w pomieszczeniach do
potrzeb aytkownikow

Projektowana modernizacja sieci strukturalnej w budynku Zaktadu ma za zadanie:

1.

zwickszenie przepustowoi taczy midzy jednostkami komputerowymi przez
zabudowanigwiattowodu

zwiekszy¢ bezpieczastwo danych — przeniesienie szafy krosowej z ogidsgpnego
korytarza do serwerowni

stworzenie maliwosci zwiekszenia mocy obliczeniowej serweréw zainstalowarnych
serwerowi przez dostosowanie instalacji elektrygzasilapcej dla zwekszenia
liczby serwerdw

rozbudowa instalacji teleinformatycznej dla kompote juz rozmieszczonych w
pracowniach budynku jak rowriella planowanych lokalizaciji.



Budynek stanowi zabytek i jako taki podlega naduotmnserwatorskiemu. Prace przy
montau przewodow i rozdzielni, szczegodlnie pod tynkieahesly przeprowadzaprzy
dbaldci o zachowanie struktury cegiet znajgitych s¢ nascianach.

Caty zakres prac przewidzianych w trakcie modejizabu instalacji bdzie przebiegat przy
normalnie pracacym Zaktadzie. Przewidywane i konieczne przerwyostdwie energii
elektrycznej i przerwy w funkcjonowaniu sieci $tturalnej musz by¢ szczegotowo
uzgadniane z Kierownictwem Zaktadu Astrofizyki

Kazdorazowo po zakzeniu dnia pracy natg spratna¢ pomieszczenia w ktorych
odbywata st praca



